
Produktion optimieren – Betriebskosten senken!

Mobile Farbnebel-Absauganlage
MiniMax F 300



Fahrbares Farbnebel-Absauggerät 
MiniMax Typ F 300 
Die energiesparende und preisgünstige Schuko 
Farbnebel-Absaugeinheit bietet die Vorteile  
einer stationären Anlage, ohne dabei  
ortsgebunden zu sein. 

Durch die zweistufige Filterung wird ein hoher 
Abscheidegrad gewährleistet. (inkl. Feinstaub- 
Filtermatte Kat F5nach EN 779) 

Die stabile, selbsttragende Konstruktion steht  
kippsicher auf einem soliden Fahrwerk. 

Für gelegentliche Lackierarbeiten, das Beizen oder 
Abdunsten gibt es nun keinen Grund mehr aus Kosten- 
oder Platzgründen auf eine Farbnebelabsauganlage zu 
verzichten.

Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken. 

Die kompakte und preisgünstige Farbnebel-Absauganlage
Energiesparen 

schont 
Geldbeutel 

und 
Umwelt.
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DE-49196 Bad Laer
Tel. +49 (0) 54 24 / 8 06-0
Fax +49 (0) 54 24 / 8 06-80

DE-88348 Bad Saulgau
Tel. +49 (0) 75 81 / 48 71-0
Fax +49 (0) 75 81 / 48 71-81

DE-97478 Knetzgau
Tel. +49 (0) 95 27 / 92 28-0
Fax +49 (0) 95 27 / 92 28-32

DE-55481 Kirchberg/H.
Tel. +49 (0) 67 63 / 5 01
Fax +49 (0) 67 63 / 5 04

DE-14959 Trebbin
Tel. +49 (0) 3 37 31 / 867-0
Fax +49 (0) 3 37 31 / 867-55

DE-25451 Quickborn
Tel. +49 (0) 41 06 / 76 71-0
Fax +49 (0) 41 06 / 76 71-1

PL 62-561 Ślesin 
Tel. +48 (0) 63 / 245 64 00
Fax +48 (0) 63 / 245 61 29

MiniMax Typ F 300
Art.-Nr. 517600
Abluftleistung 5200 m3/h, 900 PA
Abmessungen
L x B x H 1250 x 820 x 1460 mm

Motorleistung 1,5 KW,400 V, 50 Hz
Gewicht 140 kg
Luftleitbleche optional
Ausrüstung inkl.
• Zuleitung: 7 m
• Motorschutzstecker  

(Anordung außerhalb der ATEX-Zone 
erforderlich)

Hinsichtlich der Aufstellung und der Abluft-
führung beachten Sie bitte die BGI 740 der
Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
(BGHM, Stand 06/2008).

www. schuko.de 

Luftleitbleche optional


