
Balancing your job

www.tecna.net

Leitung Federzüge
BEREICH 0,2 ÷ 180 kg

Gesamtkatalog

V TU esG tD



Verzeichnis
9300-9303 | 9311-9313 p. 3
9300NY-9303NY | 9311NY-9313NY p. 4
9320-9323 | 9320NY-9323NY p. 5
9336-9340 | 9346-9350 p. 6
9336NY-9340NY | 9346NY-9350NY p. 7
9354-9359 | 9354G-9359G p. 8
9361-9369 | 9370-9371 p. 9
9361G-9369G | 9370G-9371G p. 10
9401-9405 | 9431-9433 p. 11
9401G-9405G | 9431G-9433G p. 12
9411-9414 | 9434-9444 p. 13
9411G-9414G | 9434G-9444G p. 14
9422-9426 | 9451-9456 p. 15
9422G-9426G | 9451G-9456G p. 16
9502-9509 | 9520-9525 p. 17
9200-9203 p. 18
TECHNISCHE DATEN p. 19
VERPACKUNGEN p. 20

p. 2

9311AX-9313AX p. 21
9320AX-9323AX p. 21
9336AX-9340AX p. 22
9346AX-9350AX p. 22
9354AX-9359AX p. 23
9502AX-9509AX p. 24
9520AX-9525AX p. 25

 ATEX p. 26
 ATEX p. 27

TECHNISCHE DATEN
VERPACKUNGEN

Leitung Federzüge

2

1. TECNA Federzüge
TECNA erzeugt und vertreibt eine komplette Serie von FEDERZÜGEN mit Traglastbereichen von 0.2 Kg bis 180 Kg und 
Standardseilauszug bis zu 3 m. Der TECNA FEDERZUG ist ein wesentliches Werkzeug zum Beseitigen der 
Bedieneranstrengung, zur Produktivitätssteigerung aufgrund einer Reduzierung von Handhabungszeiten der Werkzeuge und 
zur Verbesserung der Arbeitsqualität. Zudem reduziert der Einsatz von TECNA-FEDERZÜGEN den Verschleiss der Schläuche 
sowie Leitungen/Kabel und vermeidet überdies eventuelle Schäden an Personen und Werkzeugen. Die Einsatzmöglichkeiten 
sind vielseitig: die TECNA-FEDERZÜGE finden Anwendung an Werkbänken oder innerhalb Montagelinien, überall dort wo 
Handwerkzeuge, Schweisszangen oder Mehrfachschrauber verwendet werden. Der ergonomische Aufbau der TECNA-
FEDERZÜGE wurde so entwickelt, um jede Anwendungsart zu erleichtern, von Bewegungsleichtigkeit bis Körperstärke, von 
einfache Anwendung bis Hubleistung. TECNA als Primärhersteller fertigt auch kundenspezifische Sonderausführungen auf 
Anfrage.

2. Empfehlungen zur Wahl des Federzugs
Bewerten Sie die auszugleichende Gesamtlast und den notwendigen max. Arbeitslauf. Prüfen Sie, dass das auszugleichende 
Gesamtgewicht zwischen der minimalen und maximalen Nutzlast des Federzugs liegt. Der Arbeitslauf muss niedriger als der 
maximalen Lauf sein. 

3. Produktzertifizierungen
TECNA-Federzügen werden gemäss der Richtlinie DIN 15112:1979 produziert. Dank ihrer hochwertigen konstruktiven 
Technologie und der Konformität mit entsprechend gültigen Normen, besitzen TECNA-Federzüge das BG-Prüfzertifikat. Diese 
Zertifizierung, vergeben von der deutschen Behörde DGUV, bestätigt umfassend die geprüfte Sicherheit im Arbeitsumfeld.
Die umfangreiche Serie der TECNA-Federzüge wird noch durch eine neue Serie von Federzügen, ATEX zertifiziert, erweitert. 
Diese Federzüge sind für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche, bestehend aus entzündbaren Gasen oder explosionsfähigem 
Staub, geeignet.

4. Zertifizierungen und erfüllte Standards

Made in Italy
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DIN 15112:1979
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Diese  Federzüge  haben  e ine  
Vorrichtung  zur Blockierung des 
Laufes durch eine einfache Bedienung 
auf die Last ausgerüstet und mit einer 
Vorrichtung für seine Blockierung.
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Diese  Federzüge  haben  e ine  
Vorrichtung zur Blockierung des Laufes 
durch eine einfache Bedienung auf die 
Last ausgerüstet und mit einer 
Vorrichtung für seine Blockierung.
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Option F Bremsvorrichtung
Der Federzug ist mit einer Kupplung/Bremse 
ausgestattet, die die Drehgeschwindigkeit der 
Trommel steuert. Option nur bei Bestellung des 
Federzuges; ist nachträglich nicht montierbar.

Option F Bremsvorrichtung
Der Federzug ist mit einer Kupplung/Bremse 
ausgestattet, die die Drehgeschwindigkeit der 
Trommel steuert. Option nur bei Bestellung des 
Federzuges; ist nachträglich nicht montierbar.
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Für die Einrichtung rationeller Arbeitsplätze
Anwendung: Schlagschrauber - Bohrmaschinen - Scheren - 
Ausblaspistolen etc.

VORTEILE
Einfacher Einsatz
Platzsparend, da der Schlauch das Werkzeug hält 
Widerstandsfähiger Polyurethanschlauch
Sehr stabiles Gehäuse aus Aluminiumguss
Einstellbarer Gewichtsbereich
Erstklassige Federn garantieren lange Lebensdauer und 
gleichmäßigen Betrieb
Einstellbare Hubbegrenzung
Zusätzliche Sicherheitsaufhängung.

FEDERZÜGE ANSCHLUßSCHLAUCH

Max Arbeitsdruck:

8 bar

Max Arbeitstemperatur:

50°

Polyurethan

900 mm

1350 mm 9200÷9202

9203

Aluminium

(9200 - 9201 - 9202)

G 3/8 (9203)
G 1/4
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 3
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G
 1

/4

(9200 - 9201 - 9202)

G 3/8 (9203)

G 1/4

A = 1350 (9200 - 9201 - 9202)
A = 900   (9203)
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0,4÷5 Kg

T - Aufhängung.
S - Sicherung.
4 - Bereichseinstellung.
16- Eingangsanschluß 1/4 Gas.
18- Hubbegrenzung.
21- Ausgangsanschluß 1/4 Gas.
22- Flexibler Anschlußschlauch.

Øe / Øi = 8 / 6 mm   (9200 - 9201 - 9202)
Øe / Øi = 10 / 8 mm (9203)Schlauch 



Stabile Ausführung aus Aluminiumguss

M M M M M M M M M Seil Edelstahl

M M M M M Bereich einstellbar

M M M M Präzise Einstellung des Traglastbereichs mittels endloser Schraube

M M M M M M M M M Sicherheitsaufhängung

M M M M M M M

M M M Schleudersicherung

M M M M Drehbare obere Aufhängung mit Sicherheitshaken

M M M M Blockiervorrichtung zum Feststellen und Entsichern der Last auf gewünschter Höhe

M M M M M M M M M Einstellbare Auszugsbegrenzung

M M M M Konische Drehtrommel mit Kugellager

M M M M M M M M M Reibungsarme Seilführung

M M M M Drehhaken mit Kugellager

M M Haken ausrichtbar 

M M Sichtbares Seil zur Überprüfung 

M M M M M M M M M Federpaket

Redance aus Polyamid

M M M B: Arretiervorrichtung von unten zur Sperrung und Entsperrung der Last

M M M RI: Isolierter Drehhaken

F: Brems-Vorrichtung

AUF ANFRAGE OPTIONEN B-RI-F

Stabile Ausführung aus Nylon

kg 0,2÷3 0,4÷3

Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz 
(Tragleistung>3kg)

mm 1600 1600 2000 2500 2500 2000 2000 2500 3000 2100 2700 Hublänge

1÷8 2÷14 2÷14 4÷25 10÷105 15÷180 15÷180 Bereich20÷100 12÷70

1
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2
4

5 7 8
9 10

11
12

13
14

15
16

17
18

20

19
21
22

17
18

20

19
21
22

23 23

Geschlossene und gerippte Ausführung aus Aluminiumlegierung

Seil Polypropylen / Dyneema «NY», für  models

19

TECHNISCHE DATEN FEDERZÜGE

3 4 9 10

1 2 7 8

TECNA behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen ohne Ankündigungen vorzunehmen

M M M M M M M M M Betriebstemperatur zwischen + 5°C bis + 60°C

6

6

5
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9323

2,5

200x155x90 200x155x90

5/6

9350NY 9354G

6,00

260x205x95 465x225x185

11/12

9366

14,10

455x270x280 455x270x280

13/15

9411

28,50

600x320x330 600x320x330

19/20

9433

24,10

600x320x330 600x320x330

17/18

9454

42,20

600x320x420 600x320x420

21/22

9300 
9300NY

9301 
9301NY

9302 
9302NY

9303 
9303NY

9311 
9311NY

9312 
9312NY

9313 
9313NY

9320 9321 9322

0,50 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,80 1,80 2,1 2,1

160x120x60 160x120x60 160x120x60 160x120x60 160x120x60 160x120x60 160x120x60 200x155x90 200x155x90

1/3 1/3 1/3 1/3 2/4 2/4 2/4 5/6 5/6 5/6

9336 
9336NY

9337 
9337NY

9338 
9338NY

9339 
9339NY

9340 
9340NY

9346 
9346NY

9347 
9347NY

9348 
9348NY

9349 
9349NY

9350 

3,40 3,60 3,70 3,70 3,80 3,40 3,60 3,70 3,80 3,90

260x205x95 260x205x95 260x205x95 260x205x95 260x205x95 260x205x95 260x205x95 260x205x95 260x205x95

7/9 7/9 7/9 7/9 7/9 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10

9355 9356 9357 9358 9359 9361 9362 9363 9364 9365

6,40 6,80 7,40 7,00 7,60 11,80 12,10 12,40 13,30 13,30

465x225x185 465x225x185 465x225x185 465x225x185 465x225x185 455x270x280 455x270x280 455x270x280 455x270x280

11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 13/15 13/15 13/15 13/15 13/15

9367 9368 9369 9370 9371 9401 9402 9403 9404 9405

14,10 15,00 15,80 18,80 19,70 22,70 24,10 24,10 25,10 26,10

455x270x280 455x270x280 455x270x280 455x270x280 455x270x280 600x320x330 600x320x330 600x320x330 600x320x330

13/15 13/15 13/15 14/16 14/16 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18

9412 9413 9414 9422 9423 9424 9425 9426 9431 9432

29,70 30,80 31,40 40,00 41,90 42,20 44,30 46,60 22,70 22,70

600x320x330 600x320x330 600x320x330 600x320x420 600x320x420 600x320x420 600x320x420 600x320x420 600x320x330

19/20 19/20 19/20 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 17/18 17/18

9434 9435 9436 9441 9442 9443 9444 9451 9452 9453

27,50 26,60 27,60 28,50 29,70 30,80 31,40 40,00 40,10 41,90

600x320x330 600x320x330 600x320x330 600x320x330 600x320x330 600x320x330 600x320x330 600x320x420 600x320x420

19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 21/22 21/22 21/22

44,30 46,60

600x320x420 600x320x420

21/22 21/22

kg

mm

kg

mm

kg

mm

kg

mm

kg

mm

kg

mm

kg

mm

9354

9355G 9356G 9357G 9358G 9359G 9366G9361G 9362G 9363G 9364G 9365G

9367G 9368G 9370G

19,50

455x270x280 455x270x280

23

14,40 17,00 17,30 18,50 17,30

455x270x280 455x270x280 455x270x280 455x270x280

23 23 23 23 23

18,00 18,60

455x270x280 455x270x280

23 23

95079502 9503 9504 9505 9506 9508 9509

9369G 9371G 9411G9401G 9402G 9403G 9404G 9405G

9433G9412G 9413G 9414G 9422G 9423G 9424G 9425G 9426G 9431G 9432G

9454G9434G 9435G 9436G 9441G 9442G 9443G 9444G 9451G 9452G 9453G

9455 9456
9455G 9456G

14,60

455x270x280

23

9520

14,40 17,60

455x270x280 455x270x280

23 23

kg

mm

17,20 18,40 17,50

455x270x280 455x270x280 455x270x280

23 23 23

9523 9524 95259521 9522 9200 9201 9202 9203

1,40 1,40 1,60 1,60

225x160x110 225x160x110 225x160x110 225x160x110

24 24 24 24

VERPACKUNGEN

9323NY9320NY 9321NY 9322NY
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10955

Ø
8

2
7
2

2
8

2

Ø
6

25

93
11
AX

93
12

AX

93
13

AX

0,4÷1 1÷2 2÷3

0,57 0,60 0,74

Art.

Kg

II 2G c T6
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1,90 1,98 2,28

93
20

AX

93
21

AX

93
22

AX

93
23

AX

1,67

1÷2,5 2÷4 4÷6 6÷8

Art.

Kg

14687

Ø
9

3
4
0

3
5
2

Ø8

II 2G c T6

0.4÷3 Kg

Inox

1600 mm

Aluminium

1÷8 Kg

Inox

2000 mm

Aluminium



Diese Federzüge haben e ine  
Vorrichtung, mit der die Last auf 
einfache Weise in beliebiger Höhe 
blockiert werden kann.

3
6
8

9

180

Ø10

92

3
8
1

22

27 28

3
6
8

9
180

Ø10

92

3
8
1

3,30 3,36 3,58

93
36

AX

93
37

AX

93
38

AX

93
39

AX

3,14

2÷4 4÷6 6÷8 8÷10

Art.

Kg

10÷14

3,43

93
40

AX

3,32 3,38 3,62

93
46

AX

93
47

AX

93
48

AX

93
49

AX

3,14

2÷4 4÷6 6÷8 8÷10

Art.

Kg

10÷14

3,48

93
50

AX

II 2G c T6 II 2G c T6

2÷14 Kg

Inox

2500 mm

Aluminium

2÷14 Kg

Inox

2500 mm

Aluminium
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29

5
2
8

O
1
1

O18

10
O

196140

5
5
1

9354AX ÷ 9359AX

4÷25 Kg

Inox

2000 mm

Aluminium

5,30 5,67 5,89

93
54

AX

93
55

AX

93
56

AX

93
57

AX

4,94

4÷7 7÷10 10÷14 14÷18

Art.

Kg

18÷22

6,26

93
58

AX

93
59

AX

6,53

22÷25

II 2D c T 85°C

II 2G c T6

Option F Bremsvorrichtung
Der Federzug ist mit einer Kupplung/Bremse ausgestattet, die die 
Drehgeschwindigkeit der Trommel steuert. Option nur bei 
Bestellung des Federzuges; ist nachträglich nicht montierbar.

Option F



24

30

9502AX ÷ 9509AX

20÷100 Kg

Inox

2100 mm

Aluminium

12,60 15,50

95
02

AX

95
03

AX

30÷40

Art.

Kg

40÷50

15,20

95
04

AX

17,70 16,20

95
06

AX

95
07

AX

95
08

AX

15,50

60÷70 70÷80 80÷90

95
09

AX

16,80

90÷100

16,70

50÷60

95
05

AX

20÷30

II 2D c T 85°C

II 2G c T6

251227

15

14,5

18

6
1

5

6
4

5

15O

O

O
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31

9520AX ÷ 9525AX

12÷70 Kg

Inox

2700 mm

Aluminium

12,80 15,80

95
20

AX

95
21

AX

20÷30

Art.

Kg

30÷40

12,60

95
22

AX

15,70

95
24

AX

95
25

AX

16,60

50÷60 60÷70

15,40

40÷50

95
23

AX

12÷20

II 2D c T 85°C

II 2G c T6

251227

15

14,5

18

6
1

5

6
4

5

15O

O

O



TECNA behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen ohne Ankündigungen vorzunehmen

26

TECHNISCHE DATEN FEDERZÜGE ATEX

Stabile Ausführung aus Aluminiumguss

Seil Edelstahl

Bereich einstellbar

Präzise Einstellung des Traglastbereichs mittels endloser Schraube

Sicherheitsaufhängung

Drehbare obere Aufhängung mit Sicherheitshaken

Blockiervorrichtung zum Feststellen und Entsichern der Last auf gewünschter Höhe

Einstellbare Auszugsbegrenzung

Konische Drehtrommel mit Kugellager

Haken ausrichtbar 

Sichtbares Seil zur Überprüfung 

Federpaket

Redance aus Polyamid

F: Brems-Vorrichtung

AUF ANFRAGE OPTIONEN F

kg 0,4÷3

Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz 
(Tragleistung>3kg)

mm 1600 2000 2500 2500 2000 2100 2700 Hublänge

1÷8 2÷14 2÷14 4÷25 Bereich20÷100 12÷70

25 26 27 28 29 30 31

Geschlossene und gerippte Ausführung aus Aluminiumlegierung

Betriebstemperatur zwischen + 5°C bis + 60°C
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9359AX

7,60

465x225x185

29

kg

mm

kg

mm

455x270x280

14,40 17,00 17,30 18,50 17,30

455x270x280 455x270x280 455x270x280 455x270x280

30 30 30 30 30

18,00 18,60

455x270x280 455x270x280

30 30

9502AX 9503AX 9504AX 9505AX 9506AX 9508AX 9509AX

14,60

455x270x280

31

9520AX

14,40

17,60

455x270x280

455x270x280

31

31

17,20 18,40 17,50

455x270x280 455x270x280 455x270x280

31 31 31

9523AX 9524AX 9525AX

9521AX

9522AX

19,50

455x270x280

30

9507AX

VERPACKUNGEN ATEX

9323AX

2,5

200x155x90 200x155x90

26

260x205x95

9311AX 9312AX 9313AX 9320AX 9321AX 9322AX

0,70 0,70 0,80 1,80 2,1 2,1

160x120x60 160x120x60 160x120x60 200x155x90 200x155x90

25 25 25 26 26 26

9336AX 9337AX 9338AX 9339AX 

9340AX 9346AX 9347AX 9348AX 9349AX 9350AX 

3,40 3,60 3,70 3,70

3,80 3,40 3,60 3,70 3,80 3,90

260x205x95 260x205x95 260x205x95 260x205x95

260x205x95 260x205x95 260x205x95 260x205x95 260x205x95

27 27 27 27

27 28 28 28 28 28

kg

mm

kg

mm

6,00

465x225x185

29

9355AX 9356AX 9357AX 9358AX

6,40 6,80 7,40 7,00

465x225x185 465x225x185 465x225x185

29 29 29 29

9354AX

465x225x185



Balancing your job

Via Meucci, 27
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO)
Italy
Tel. +39 051 695 4411
Fax +39 051 695 4490

www.tecna.net
vendite@tecna.net
sales@tecna.net

World leader
in Resistance Welding

GPS N44° 24' 24" - E11° 35' 13"
Sitz, Büros, Industrie - Produktion, Versand abteilung

®

Federzüge - Produktionsabteilung

Via Miglioli, 36 | Castel San Pietro Terme | GPS N44° 24' 18" - E11° 34' 44"

Industrie - und Karosserie - Produktionsabteilung
Via Grieco, 25/27 | Castel San Pietro Terme | GPS N44° 24' 18" - E11° 34' 44"
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