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B cSafe Kupplungen und Nippel

Serie 291 - csare

. Effizienteres Arbeiten dank sehr hohem Durchfluss
. Kompakte und leichte Konstruktion

. Lange Lebensdauer durch gehartete Oberflachen

° Arbeitssicherheit durch Druckentlastung

. Einfache Handhabung, Einhand-bedienbar

CEJN Safety
Technische Daten
NennWeIte. .. ...t e 5.5 mm
DUrChflUSS. .. ..ot 1'093 I/min
Arbeitsdruck Mmax. «.....ovoviiiiiiiieeee e 12 bar
Min. Berstdruck .........cooii i 140 bar
TEMPEratUur. . csussse somsssessssviessnmn svssiussis sinrsmnisassis -20°Ca+100°C
Material KuppIUuNg ....coooeeiiiiiiieieec e Verzinkter Stahl / Messing
Material Nippel ......cccovviemiiiiii e Geharteter Stahl, verzinkt
Standard........cccooeiiii ISO 6150 C
eSafe Serie 291 Sicherheitskupplung suvapro Artikelnummer
CERTIFICATION
Schlauchanschluss 6mm 110291 2002
Schlauchanschluss 8mm 10 291 2003
Schlauchanschluss 10mm 10 291 2004
Stream-Line 6.5x10mm 10 291 2060
Stream-Line 8x12mm 10 291 2062
Aussengewinde R 1/4” 110291 2152
Aussengewinde R 3/8" 10 291 2154
Aussengewinde R 1/2” 10 291 2155
Innengewinde G 1/4" 10 291 2202
Innengewinde G 3/8" 10 291 2204
Innengewinde G 1/2" 10 291 2205
eSafe Serie 291 Nippel Artikelnummer
. Schlauchanschluss 6mm 10 291 5032
i (.’ [ i ] Schlauchanschluss 8mm 10 291 5033
o Schlauchanschluss 10mm 10 291 5034
R 1/8” AG 10291 5131
R 1/4” AG 10291 5132
R 3/8" AG 110291 5134
G 1/8”1G 10 291 5231
G 1/4”1G 10 291 5232
G 3/8” IG 10 291 5234

Anderungen ohne vorherige Ankindigung vorbehalten. Die Gewindeanschldsse sind gemaB 1S0-Standards aufgefinm. Weitzre Anschilsse auf Anfrage. Bei Fragen 2u Verfigoarkeit und Preis wenden Sie sich an
einen autorisieien CEJN-Handler. Einige Artikelnummern konnen Mindesbestelimengen unteriiegen. Bitte besuchen Sie unsere Website wavw.cejn.com far weitere Wartungshinweise.




W cSafe Kupplungen und Nippel

Serie 300 -csare

e Sicherheits-Druckluftkupplung (mit Entliftungsfunktion)
e Hohe Durchflusskapazitit
* Langlebige, robuste Ausfiihrung

Die eSafe-Kupplungen der Serie 300 zeichnen sich durch hohen Durchfluss und niedrige Anschlusskraft aus
und sorgen so fir ein sicheres Arbeitsumfeld. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende
Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck abldsst, so dass die Gefahr eines Schlauchriickschlags
entfallt. Die Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer Gewindedichtung versehen. Der
vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung. Die eSafe Sicherheits-Druckluftkupplung entspricht dem
ISO-Standard 4414 und EN 983.

Die Serie 300 ist auch als Standard-, Soft-Line- und Multi-Link- Ausfihrung erhéltlich.

CEIN Safety

~ LUFTSTROM

Nennweite 5.5mm(7/32")

Z 0,60
DUIChFIUSS ..o eeeececnecnenseeenneeseseesnaeacaarenenrens 1050 V/min (37.1 CFM) % (8.7) /
Max. Betriebsdruck .....coccoeeeeernecisinneceseeerenes 16 bar (232 PSI) < 0,50
Min. Berstdruck 140 bar (2030 PSI) 2 (73 /
Temperaturbereich .. =20°C - +100°C (-4°F — +212°F) 2 0,40 v 4
Material Kupplung Verzinkter Stahl bzw. Messing é’ (5.8 /
Material Nippel Geharteter Stahl, verzinkt 0,30
Kupplungskraft .8 N (4.4) /
[V, E-T4 o - [ Benelux, Nordamerika, Schweiz 0,20 /
Standards ARO 210 Standard, 5.5 mm (02-193 /
(1,9 /
0.00.4-4
0 300 600 900 12(
(10,6) (21,2) (31,8) (42,
Die Durchflussmenge wird bei einem Eingangsdruck von 6 bar (87 PSI) und einem Druckabfall von 0,5 bar (7 PSI) gemessen. Durchfluss, I/min (CFM)
; s S N ;  Artikelnummer  Anschluss
10 300 2002 6.3 mm (1/4") NIPPEL SCHLAUCHANSCHLUSS 10 300 5002 6.3 mm (1/4")
10 300 2003 8 mm (5/16“) 10 300 5003 8 mm (5/16")
10 300 2009 9 mm CMM@ 10 300 5004 10 mm (3/8")
10 300 2004 10 mm (3/87)
10 300 2005 13 mm (122) AUSSENGEWINDE 10 3005151 R 1/8"
10300 2152 R 1/4” 103005152 R 174"
103002154 R 3/8" Cmm 10300 5154 R 3/8"
10 300 2155 R 172" 10 300 5155 R 12"
10 300 2452 NPT 1/4" 10 300 5451 NPT 1/8"
10 300 2454 NPT 3/8“ 10 300 5452 NPT 1/4"
10 300 2455 NPT 172" 10 300 5454 NPT 3/8"
10 300 2202 G 1/4” INNENGEWINDE 10 300 5201 G 1/8”
10 300 2204 G 3/8” 10 300 5202 G 1/4”
10 300 2205 G 12" Cﬂq@ 10 300 5204 G 3/8"
10 300 2402 NPT 1/4" 10 300 5401 NPT 1/8"
10 300 2404 NPT 3/8” 10 300 5402 NPT 1/4"
10 300 2405 NPT 1/2” 10 300 5404 NPT 3/8"
STREAM-LINE ANSCHLUSS 10 300 2058 5%8 mm STREAM-LINE ANSCHLUSS 10 300 5058 5x 8 mm
10 300 2060 6.5 x 10 mm 10 300 5060 6.5x 10 mm
m 103002062 8x12mm Cﬂa@:@ 103005062 8x12mm
10 300 2063 95x 13.5mm 10 300 5063 9.5x 13.5 mm
10 300 2066 11 x 16 mm 10 300 5066 11x 16 mm
ESAFE SOFT-LINE STREAM-LINE ANSCHLUSS 10 300 2080 6.5x 10 mm
10 300 2082 8x12mm

suvapro

CERTIFICATION

Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. Die [sewindeanschlisse sind gemaB 1SO-Standards aufgefuhrt. Weitere Anschliisse und Dichtungen auf Anfrage. Bei fragen zu Verfugbarkeit und Preis
wenden Sie sich an einen autorisierten CEJN-Handler. Einige Artikelnummern konnen Mindesbestellmengen unterliegen. Bitte besuchen Sie unsere Website www.cejn.com fiir weitere Wartungshinweise.




B Stream-Line Schlauch

Gerader Schlauch - it ewebe

o Leicht und flexibel

¢ Hervorragender Widerstand gegeniiber Ol, Losungsmitteln und anderen
nichtwéssrigen Losungen

e Lange Lebensdauer mit hervorragenden Alterungsqualitaten

BETRIEBSDRUCK

Beim geraden Schlauch mit Gewebeeinlage von CEJN handelt es sich um

eine sehr gute Wahl fiir Anwendungen, die einen maximalen Arbeitsdruck z:T:: (25113
von bis zu 16 bar (232 PSI) erforderlich machen. Er bietet lhnen einen breiten _ . 5 16
- . : . Grasse IDxAD = (232
Temperaturbereich und eine hohe Zug-, ReiB- und StoB3belastbarkeit. Der ¥ 18 P
o } i e 2 (203 ~
Schlauch kehrt schnell in seine urspriingliche Form zuriick und verfugt tiber g5y 10mm S (17142) \‘
einen hervorragenden Abriebwiderstand. 8x12mm ol ™~
cmmmm o (145) "y, \\
9.5x13.5 mm 8 S S PN
11x 16 mm ("6()5 \\
: (87) y
4
13 x 18 mm (58)
2
(29)
Schlauchmaterial.........cccccovmevinrinrcnrccennene Auf Ester basierendes, verstarktes Polyurethan mit 9
(0)30° .-20°

-10° 0° 10° 20° 30° 40° 50°  60°
(-22°) (4°) (14°) (32°) (50°) (68°) (86°) (104°) (122°)(140%)
Temperatur in C (F)

Polvesterfasern

_ Artikelnummer Max. Betriebsdruck (20°C, 68°F) Berstdruck (20°C, 68°F)
19 958 1000 16 bar (232 PSI) 64 bar (928 PSI)
MIT GEWEBE S50 m 19 958 1020 16 bar (232 PSI) 64 bar (928 PSI)
100 m 19 958 1200 16 bar (232 PSI) 64 bar (928 PSI)
50 m 19958 1220 16 bar (232 PSI) 64 bar (928 PSI)
100 m 19 958 1350 16 bar (232 PSI) 64 bar (928 PSl)
50 m 19958 1370 16 bar (232 PSI) 64 bar (928 PSI)
100 m 19 958 1600 12 bar (174 PSI) 48 bar (696 PSI)
50 m 19 958 1638 12 bar (174 PSI) 48 bar (696 PSI)
13x18 mm 50 m 19 958 1801 10 bar (145 PSI) 40 bar (580 PSI)

Gerader Schlauch - ohne cewene

e Eignet sich fiir Steckverbindungen

¢ Hervorragender Widerstand gegeniiber Ol, Lsungsmitteln und anderen BEFRIERSRRLCK

nichtwéssrigen Losungen g (1 71,5

e Lange Lebensdauer mit hervorragenden Alterungsqualitaten E 5
< (145

Beim geraden Schlauch ohne Gewebe von CEIN handelt es sich um eine sehr gute Wahl far ] s
Anwendungen, die einen maximalen Arbeitsdruck von bis zu 10 bar (145 PSI) erforderlich = (1163

machen. Er ist leicht und flexibel und bietet Ihnen eine hohe Zug-, ReiB- und StoBbelastbarkeit. \\

Der Schlauch kehrt schnell in seine urspringliche Form zurtick. Grésse ID x AD 6

4x6mm 4
5x8mm (58)
65x10mm

8x 12 mm

2
11x 16 mm (29)

0

(0)30° -20° -10° ©0° 10° 20° 30° 40° 50° o
(-22°) (49 (14°) (32°) (50°) (68%) (86%) (104%) (122°) (140",
Temperatur in C {F)

Auf Ester basierendes Polyurethan

W , Gesamtlinge  Artikelnummer Max, Betriebsdruck (20°C, 68°) Berstdruck (20°C, 68°F)
GERADER SCHLAUCH 4x6mm 50 m 19 958 0702 10 bar (145 PSl) 25 bar (362 PSI)
OHNE GEWEBE 5x8mm 50 m 19 958 0802 10 bar (145 PSI) 25 bar (362 PSI)

6.5x 10 mm 50 m 19958 1002____ 10 bar (145 PS)) 25 bar (362 PS))

8x 12 mm 50 m 19958 1202 10 bar (145 PSI) 25 bar (362 PS)

11x16 mm 50 m 19958 1602 10 bar (145 PS!) 25 bar (362 PSI)

Anderungen ohne vorherige Ankondigung vorbehalten. Anschlisse nach ISO-Standard aufgefihrt Weitere Anschlusse und Dichtungen auf Anfrage. Bei Fragen zu Verfigbarkeit und Preis wenden Sie sich bitte an
einen autorisierten CEJN-Handler. Einige Artikelnummern konnen Mindesbestellmengen unterliegen. Bitte besuchen Sie unsere Website www.cejn.com flr weitere Wartungshinweise.




B Stream-Line Schlauch

AntiStatiSCher SChlaUCh — Gerade mit Gewebe

e Fihrt elektrostatische Entladung ab
* Excellente Witterungsbestindigkeit
o Extreme Flexibilitat

BETRIEBSDRUCK
Der elektrisch leitende Schlauch von CEJN ist aus EPDM Gummi hergestellt, das elektrostatische 2 (26',3
Entladungen ableitet und die Fehlleitung von Funken minimiert. Bei diesem Schlauch handelt es T 18
sich um eine hervorragende Wahi fiir Anwendungen, bei denen das Medium eine tibermaBige = (233
statische Entladung verursacht oder bei denen eine statische Entladung eine Explosion oder eine é (2‘2'32)
Beschadigung verursachen kann. Der bietet eine hohe Flexibilitst und verfiigt tiber eine Schutzhille _S (174)
welche sich den Elementen gut anpasst. e (,4153
Grdsse ID x AD (1163
ermmney 6
8x15 mm (87)
10x17.5 mm (584)
12X 19.5 mm 5
(29)
0
(0)30° -20° -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60°
(-227) (47 (149 (32) (50°) (687} (86%) (104°) (122°) (140°)
Temperatur in C (F)
A A )  Artikelnummer Max. Betriebsdruck (20°C, 68°F) Berstdruck (20°C, 68°F)

ELEKTRISCH LEITEN- 8x15mm 19 900 9920 12 bar (174 PSI) 48 bar (696 PSI)

DER SCHLAUCH 10x 17,5 mm 40 m 199009918 12 bar (174 PSI) 48 bar (696 PSI)

12x19.5 mm 40m 19900 9921 12 bar (174 PSI) 48 bar (696 PSl)

Anti'Funken'SChlaUCh — Gerade mit Gewebe

® Funkenresistent

« Hervorragender Widerstand gegeniiber Ol, Lésungsmitteln und anderen
nichtwéssrigen Lésungen

e Lange Lebensdauer mit hervorragenden Alterungsqualititen

Der Anti-Funken-Schlauch von CEJN widersteht Senkschidden und Beschadigungen, die aufgrund
von Funkenbildung in SchweiBumgebungen oder bei der Verwendung von Schneidwerkzeugen
entstehen kdnnen. Der Schlauch bietet ihnen hervorragende Alterungsqualitéten sowie eine
extreme Langlebigkeit. Er ist leicht und flexibel und bietet lhnen eine hohe Zug-, Rei- und StoB-
belastbarkeit. Der Schlauch kehrt schnell in seine urspringliche Form zurlick. Die erste Schicht des
Schlauchs besteht aus auf Ester basierendes Polyurethan, die zweite Schicht aus einem auf Poyester
basiereden Gewebe und einer dritten Schicht, die aus auf Ester basierendes Polyurethan besteht.

Grdsse ID X AD
E il

8x 12 mm
9.5x 13.5mm

—m e
11 x 16 mm

Auf Ester basierendes Polyurethan mit Polyesterfasern verstarkt

£
et
<
=
af
®
=
o

BETRIEBSDRUCK

0
0)30° -10°

(149

-20°

(-22°) (-4°)

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60°
(32°) (50°) (68°) (86°) (104°) (122°)(140%)
Temperatur in C (F)

i _IDXAD : Berstdruck (20°C, 68%F)
GERADE H 8x12mm 50 m 199581230 14 bar (203 PS)) 56 bar (812 PSI)
MIT GEWEBE 9.5x 13.5 mm 50 m 19958 1330 12 bar (174 PS)) 48 bar (696 PS)

11 x 16 mm 50m 19958 1637 12 bar (174 PSH 48 bar (696 PSI)

Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. Die Gewindeanschlisse sind gemaB 1SO-Standards aufgefhrt. Weitere Anschlisse und Dichtungen auf Anfrage. Bei Fragen zu Verfugbarkeit und Preis wen
den Sie sich bitte an einen autorisierten CEJN-Handler. Einige Artikelnummern kénnen Mindesbestellmengen unterliegen. Bitte besuchen Sie unsere Website www.cejn.com fir weitere Wartungshinweise.




B Stream-Line Schlauch

Wasse rSChIaUCh — Gerade mit Gewebe

e Leicht und flexibel

* Hervorragender Widerstand gegeniiber 6/, Lésungsmitteln und sowohl wéssrigen
als auch nichtwéssrigen Lésungen

¢ Lange Lebensdauer mit hervorragenden Alterungsqualitédten

Der Wasserschlauch von CEJN ist zudem eine hervorragende Wahl bei Druckluft-Anwendungen in feuchten

oder nassen Umgebungen. Er bietet Ihnen eine hohe StoBbelastbarkeit und ist in einem breiten Temperaturbereich
einsetzbar. Der Schlauch kehrt schnell in seine ursprungliche Form zuriick und verfugt tber einen hervorragenden
Abriebwiderstand. Die erste Schicht des Schlauchs besteht aus auf Ester basierendes Polyurethan, die zweite Schicht
aus einem auf Poyester basiereden Gewebe und einer dritten Schicht, die aus auf Ester basierendes Polyurethan

besteht.
BETRIEBSDRUCK
. ” 12
Grésse |D x AD & (174)
&
8x12mm ‘n, (145) QN
11 x16mm v ~—
S 8 b,
(116)
6
(87}
4
(58)
2
{29)
0
O350 25 0% I o0y 8%y @ i o o
Schlauchmaterial Auf Ester basierendes Polyurethan mit Polyesterfasern verstarkt 7 ! !

Temperatur in C (F)

R Gesamtlinge  Artikelnummer Max. Betriebsdruck (20°C.68°)  Berstdruck (20°C, 65°F)
GERADER SCHLAUC S0m 19958 1240 10 bar {145 PSH) 40 bar (580 PSh)
GERADE MIT GEWEBE 11x16 mm S0m 19958 1640 10 bar (145 PSI) 40 bar (580 PSI)

Sicherheits-Schlauch H‘E\ﬁgﬁb@gﬁﬁy - Gerade mit Gewebe
Sicherer Arbeitsplatz durch gut sichtbaren Schlauch!

Ideal fiir

o in der Werkstatt und auf der Baustelle

o Arbeitsbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen
. schwach beleuchtete Bereiche

Reduzieren Sie Stolpergefahren!

Stolpern und Sttirzen ist die hdufigste
Unfallursache in der Schweiz.

Gerader Schlauch IDXAD Gesamtlange Artikel-Nr. Max. Betriebsdruck (20°C) Berstdruck (20C°)
(PUR) :
mit Gewebe,
neongriin
8x12mm 100m 19 958 1288 16 bar 64 bar
9.5x13.5mm 100m 19 958 1388 16 bar 64 bar
11x16mm 50m 19 958 1688 12 bar 48 bar
13x18mm 50m 19 958 1888 10 bar 40 bar

ZAnderungen chne vorherige Ankundigung vorbshalten. AnschiUsse nach 1SO-Standard aufgefUhr Weitere Anschlosse und Dichtungen auf Anfrage. Eei Fragen zu Verfugtarkeit und Preis wenden Sie sich bitte an
einen autorisierten CEIN-Handler, Einige Artikelnummern kennan Mindestestellmengen unterliegen. Bitte desuchen Sie unsere Wedsite wweww.cejn.com fOr weitere Wartungshinweise.




B Schlauchsets

POIYU TEtha n'SChIaUCh sets - inkiusive serie 300
ARO 210 Standard, 5,5 mm Sicherheitskupplung eSafe

» Kupplungen und Nippel der Serie 300
o Flexibler PUR Schlauch mit langer Lebensdauer
» Vormontiert und fiir sofortigen Einsatz

Diese CEJN Schlauchsets sind bereits vormantiert und fur die sofortige Verwendung geeignet. Jedes Set
besteht aus einem sehr flexiblen, geraden oder spiralférmigen PUR-Gewebeschlauch sowie der Standard- oder
der eSafe- Kupplungserie 300 sowie den Nippeln mit wiederverwendbaren Stream-Line Anschluss.

Die Schlauchsets aus PUR sind auch erhéitlich zusammen mit den Serien 310, 320 und 410 Standard oder
Sicherheitskupplung / Nippel.

Die Durchflusskapazitit wird bei 6 bar (87 PSI) Einlassdruck und einem Druckabfall von 0,5 bar (7 PSl) ermitteit.

. Gebrauchs kelnummer DxAD Max. Betriebsdruck
SERIE 300, Spirale 20m 19 958 973 6.5x10 mm 10 bar (145 PSI)
ESAFE 19 958 8330 8x12 mm 10 bar (145 PSI)
40m 19 958 9740 6.5x10 mm 10 bar (145 PSI)
l 199589712 8x12 mm 10 bar (145 PSI)
19 958 9345 11x16 mm 10 bar (145 PSI)
CEJN Safety 6.0m 19958 9741 6.5x10 mm 10 bar (145 PSI)
199589713 8x12 mm 10 bar (145 Psl)
80m 19 958 9742 6.5x10 mm 10 bar (145 PSI)
199589714 8x12 mm 10 bar (145 PSI)
19958 9782 11x 16 mm 10 bar {145 Psl)
Gerader Schlauch 10.0 m 19958 9704 8x12 mm 16 bar (232 PSI)
mit Gewebe 150 m 19958 9705 8x12 mm 16 bar (232 PSI)
Gerade mit 10.0m 19 958 9335 9.5x13.5 mm 10 bar (145 PSI)
Gewebe 15.0m 19958 9336 9.5x13.5 mm 10 bar (145 PSI)
SERIE 300,
ESAFE
Gerader Schlauch
mit Gewebe, Hi-Visibility neongriin
10.0m 19 958 9243 8x12mm 10 bar
15.0m 19 958 9244 8x12mm 10 bar
\ - - 20.0m 19 958 9247H 8x12mm 10bar

Anderungen ohne vorherige Ankindigung vorbehalten. Die Gewindeanschisse sind gemag ISC-Standards aufgefanrt. Weitere Anschisse und
Dichtungen auf Anfrage. Bei Fragen zu Vertligbarkeit und Preis wanden Sie sich bitie an einen autonsienen CEJN-Handler. Einige Artikeinummern
xénnen Mindesbestellmengen unteriiegen. Bitte besuchen Sie unsere Website wvawv.cejn.com far weitere Wartungshinweise.
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PUR-Schlauchkits - mit Adapter und Zubehor

e Schlauchsets in verschiedenen Konfigurationen

e Leicht und flexibel
¢ Vormontiert und einsatzbereit

CEJN Schlauchkits sind vormontiert und sofort einsatzbereit. Jedes Set enthalt einen Polyurethan-
Schlauch von CEJN, Stream-Line-Kupplungen und Nippel, sowie drehbare Adapter, die wieder
verwendbare, Leckage freie Schlauchanschlusse gewahrleisten. Jedes einzelne Set ist fir die sofortige

Schlauchsets mit Adapter und Zubehdér AR

Verwendung vorgesehen, womit sichergestelit wird, dass keine Teile fehlen oder Werkzeuge benétigt

werden. Durch das Stream-Line-System ist ein Nachziehen nicht mehr notwendig.

inge Artikelnummer IDXAD  Anschiuss1  Anschluss2  Beschweibung
19958 3978 5 x8 mm R 1/4" drehbar R 1/4" drehbar -
19 958 9947 6.5x 10 mm R 1/4" drehbar R 1/4" drehbar -
19 958 9557 gx12 mm R 3/8" drenbar R 3/8" drehbar
40m 19 958 9565 Sx8mm R 1/4" drehpar R 1/4" drehbar -
18958 9949 6.5x 10 mm R 1/4" drehbar R 174" drehbar -
19 958 9967 8x12mm R 3/8” drehbar R 3/8" drehbar -
19 958 8810 11 x 16 mm R 1/2" drehbar R 1/2" drehbar -
60m 19 958 9954 6.5 x 10 mm R 1/4" grehbar R 1/&" drehbar -
19 958 9958 8x 12 mm R 3/8" drehbar R 3/8" drehbar -
80m 19 958 9957 6.5x 10 mm R 1/4" drehbar R 1/4" drehbar -
19 958 9803 §x 12 mm R 3/8" crehbar R 3/8” drehbar -
19 958 9346 11 % 16 mm R 172" drehbar R 1/2" drehbar -
NICHT DREHBARE AG-ADAPTER 2.0 m 19 958 9387 6.5x 10 mm R 1/4" R 1/4” -
19 958 9325 5x8mm R 1/4" R 1/4" -
40m 19958 9988 6.5 x 10 mm R 1/4" R 1/4" -
19 958 9805 8x12mm R38" R 3/8" -
19 958 9885 11x16mm RI2" RI12° -
60m 18 958 9955 6.5 x 10 mm R 14" R 1/4" -
19 958 9804 8x 12 mm R38" R3/8" -
80m 19958 9801 8x 12 mm R 38" R 3/8" -
19958 9862 11x16 mm R12" Ru2" -
SCHLAUCHSEETS MiT 6m 199589658 6.5x10mm Spiralschlauch mit Adapter R %" AG — 6.5x10mm drehbar
BLASPISTOL und Nippel Stramline 300 und Sicherheitsblaspistole Star Tip 11 208 3200
@ 4m 199589351 11x16mm Spiralschlauch-Set mit Multi-Flow und Magnethalterung, Adapter R %2"”AG, fir Wasser
&
4m 199589355 8x12mm Spiralschlauch-Set mit Multi-Flow und Magnethalterung, Adapter R 3/8”AG, fiir Wasser
3m 199589358 8x12mm PUR Schlauchset gerade, mit Multi-Flow, Adapter R 3/8” AG, fiir Wasser
5m 19 9589359 8x12mm PUR Schlauchset gerade, mit Multi-Flow, Adapter R 3/8"” AG, fur Wasser
3m 19 958 9356 11x16mm PUR Schlauchset gerade, mit Multi-Flow, Adapter R 1/2” AG, fur Wasser
5m 19 9589357 11x16mm PUR Schlauchset gerade, mit Multi-Flow, Adapter R 1/2"” AG, fur Wasser

Znderungen chne vorherige Ankandigung vorcehalten. Anschlgsse nach 1ISO-Standard aufgefann. Weitere Anschilsse und Dichtungen au? Anfrage. B Fragen v verfCgbarkent und Prais wenden Sie sch oitta
2n einen autorisierten CEIN-Handler. Einige Artikelnummern kénnen Mindestestellimengen unterfiegen. Bitte tasuchen Sie unsere Wedsite viaww.cgjn.com for weitere Wartungshinveise.




B Druckluft- und Flissigkeitswerkzeuge

Druckluft- und
Fliissigkeitswerkzeuge - serie 208

¢ Hohe Blaskraft
o Leicht regelbarer Luftstrom
e Ergonomische, komfortable Griffstiicke

Die Blaspistole der Serie 208 von CEJN wird in verschiedenen Ausfihrungen wie z. B. der
Standard-, der gerduschreduzierten Star-Tip- und der druckregulierten Sicherheitsversion
angeboten. Damit den einzelnen Anwendungsanforderungen Rechnung getragen werden
kann, sind verschiedene Rohre und Disen erhéltlich.

+

aif s CEIN Safety

Medium Druckiuft und nicht-expiosive wasseroasierende Fllssigkeen
Dichtungsmaterial Nitril (N8R}

Min. Berstdruck 64 bar (928 P3l)

Temperaturbereich -20°C - +60°C (4°F — +140%F)

Die Durchfiusskapazitdt wird bei 6 bar (87 PSI) Einfassaruck und der Druckabfall bei 0.5 bar (7 PSI) ermittelt.

P

Ry

N s e
BLASPISTOLE BASIS

- ¥/min (- CFM) 16 bar (232 PSI)
-¥min {- CFM) 16 bar (232 PS))

R 174 76 gr(2.7 oz)
144" NPT Gawandz NPT 1/47 76 gr(2.7 0z)

11208 0050

@.

90MM ROHR 112080100 festmontietes Rohr R 1747 96 gr (3.4 02} 96 dB 500 Umin (17.7 CFM) 16 bar (232 PSi)
112080150 Fest montientes Rohr NPT 1/4” 96 ari3.402) 96 dB 500 Vmin (17.7 CFM) 16 bar (232 PS)
11208 0200 Abnehmbares Rotr R 1/47 96ar(3.402) 94 dB 500 ¥min (17.7 CFM) 16 bar (232 PSD)
112080250 Abnehmbares Rohr NPT 1/4” 96 ar (3.4 02) 94d8 500 Vmin (17.7 CFM) 16 bar (232 PSh

REGLER 11208 0300 Abnehmbares Ror R 174”7 110 gr (3.9 02) 93 d8 250 Umin (8.8 CFM) 8 bar (116 PS)
11208 0350 Abnehmbares Ronr - NPT 1/4” 110 0r (3.9 oz) 93 dB 250 Umin (8.8 CFM) 8 bar (116 PS))

®

90 MM ROHR MIT STAR-TIP 112083100 Fest monbertss Rohr R 1747 96 gr (3.4 0z) 79 dB 190 Umin (6.7 CFM) 16 bar (232 PSI
11208 3150 Fest montirtes Rohr NPT 1/4” 96 gr (3.4 02) 79dB 190 Vmin (6.7 CFM) 16 bar (232 PSI)
11 208 3200 AbnehmbaresRor R 1/47 96 gr (3.4 02) 79 dB 19Q UYmin (6.7 CFM) 16 bar (232 PSD)
11208 3250 Abnehmbares Rohr - NPT 1/4” 96 gr (3.4 0z2) 79dB 190 Vmin (6.7 CFM) 16 bar (232 PSI)
06 suvapro
CERTIFICATION
20-STUCK DISPLAY-PACKUNG 11 208 9984 Fest monbartes Rohr R 1747 2746 gr(96.7 0z) 96dB 500 Vmin (17.7 CFM) 16 bar (232 PSY)

(BESTEHEND AUS 11 208 0100)

BLISTER PACKUNG - BESTEHEND 71208 1911 Fest monmiertes Rohr R 1/47 gr{oz) 96 dB 500 Umin (17.7 CFM) 16 bar (232 PSI)
AUS (11 208 0100 + 11 208 9955
+ 11208 9962 + 11 208 9956) r———————————————— . : — -

Tous les produits marqués avec le symbole «OK=» sont conformes aux B .
instructions STD 1-13.1 : «... lorsqu‘un blocage du tube se produit, la 1 'A;!’ @ @
pression statique dans I'orifice principal ne doit pas excéder 2 bars (30 i yor §
PSI). Tous les produits marqués avec le symbole d'une «oreille» ont un g

niveau sonore inférieur a 85 dB (A) et sont conformes a la Directive des B . s

: h | a soufflette Star-T

machines de I'UE § 1.5.8 concernant les demandes de réduction du bruit. | Lasoulfiette StarTip est dotée da six sorties
L. formité aux directives indiquées ci-dessus est mesurée 3 une pressiol | séparées, ce qui réduit le niveau sonore et la
3 conformité aux directives indiquées ci-dessus est mesurée 3 une p n | rend conforme aux normes de sécurité OSHA

d'entrée de 6 bar (87 PSI).

Xncerungen ohne vorherge Ankdndigung varbehaitan. Die GewindeanschlUsse sind gemaB 15O Standard aufgefuhnt, Weitere 2nschisse und Cichtungen auf Anfrage. Bei Fragen zu Verfugbarkeit und Freis vienden
Sia sich bitte an einen autorisierten CEIN-Hindler. Einige ~ntikelnummern konnen Mindestestelimengen unterfiegen. Bitte besuchen Sie unsere Website vaav.cejn.com Ur weitere Wartungshinveeise.




I Druckluft- und Fldssigkeitswerkzeuge

MultiFLOW Druckluft- und Flissigkeitswerkzeug - serie 210

¢ Hohe Blaskraft
o Verstellbare Durchflusskontrolle
¢ Ergononmisch geformter Griff

CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberfléchen sehr
effektiv. Der Durchfluss lasst sich nach Wunsch exakt einstelien. Die Dise erméglicht Einstellungen
zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfillt die OSHA-Sicherheits-
standards bei Gegendruck und geht sogar noch lber die geltenden Anforderungen hinaus.

Material Blaspistole......cuureveimicesnnnnisensens POM, TPE. Aluminum

Medium Luft und nichtexplosive Filssigkeiten auf Wasserbasis

Dichtungsmaterial NBR (Nitni)

Max. Betriebsdruck w...cnwmicininsniensinisnenns 16 bar {232 P3)) Rid"

Min. Berstdruck 64 bar (828 PSI) i
Temperaturbereich +60°C - +80°C (140°F - +176°F) @ 10 bar (145 PSi) Arbeitsdruck

Temperaturbereich -20°C = +60°C (4°F - +140°F) @ 16 bar (232 PSI) Arpeitsdruck +
Gerduschpegel, 79 0B - 101 GB il ity

Die Durchfiussmenge wird bei einem Emgangsdmck von 6 bar (87 PSI) und einem Druckabfail von 0,5 bar (7 PSI) gemessen.

EINSTELLBARE DUSE 112100400'“ 320 Nippel 200-1200Umin (7.1 —424CFM)  5- 25 Umin (1.3 - 6.6GPM)

112100430 Nippel far Figssigkeit 200 - 1200 Vmin (7.1 -42.4 CFM) 5 - 25 Umin (1.3 - 6.6GPM)
112100450 Adapter 1/4” 200 - 1200 Vmin (7.1 —42.4 CFM) 5 - 25 Vmin (1.3 - 6.6GPM)
®‘ 112100455 G 12" Messing 200 - 1200 Umin (7.1 - 42.4 CFM) 5-25Umin (1.3 - 6.6GPM)
GERADES ROHR 90 MM 112100100 320 Nippel 150 - 1100 Umin (5.3 - 38.8 CFM)
112100150 NPT 174" 150 - 1100 Vmin (5.3 - 38.8 CFM)
@ ¢ 112100152 G 1/4" Messing 150 - 1100 Vmin (5.3 -38.8 CFM)
STAR-TIP ROHR 90 MM 112103100 320 Nippel 100 - 700 Vmin (3.5 - 24.7 CFM)
112103150 NPT 1/4” 100 - 1100 Umin (3.5 - 38.8 CFM)
@ o 112103152 G 1/4” Messing 100 - 1100 Vmin (3.5 - 38.8 CFM)
* ®
EINSTELLBARER 112100340 417 Nippel, Messing 3.5 - 15 Umin (0.9 - £.0GPM)
FLUSSIGKEITSSTRAHL 112100352 G 1/4” Messing 3.5 - 15 Umin (0.9 - £.0GPM)
112100355 G 12" Messing 3.5- 15 Umin (0.9 - 4.0GPM)
THEKENAUFSTELLER MIT _112109980 320 Nippel 200 - 1200 Vmin (7.1 -42.4 CFM) 5 - 25 Umin (1.3 - 6.6GPM)
ACHT WERKZEUGEN 112109981 Adaprer 1/4” 200 - 1200 Umin (7.1 -42.4CFM) 5 - 25 UVmin (1.3 - 6.6GPM)
11 210 9952S Sicherheits-Blaspistole  4071/min Durchfluss Luftmenge
Multi-Flow 558I/min Luftmenge inkl. Injektorwirkung
Rohr 90mm und (durch die Injektor Duise wird zusétzlich Luft
Schallddmperdiise angesogen, was die Literleistung erhéht)
schwarz, R %" IG,
suva pro for Luft
CERTIFICATION
— 11 210 9959U Sicherheits Nachrist-Set fur Multi-Flow, Serie 210, mit Rohr 90mm
- —_\‘ und Schalldampferdiise nicht abnehmbar
11 210 9965S Sicherheits-Blaspistole  530I/min Durchfluss Luftmenge
Multi-Flow
suvapro iy

GERTIFIGATION fur Luft




BN Druckluftwerkzeuge

Effizient und sicher Arbeiten

Extrem hohe
Leistung!

Suva pro‘

\

Schallddmpferdiise

o Ergonomischer,
Suva-zertifiziert

rutschfester Griff

Fein dosierbarer
Luftstrom

Durchflussregulierung
fiir unterschiedliche
Einsatzzwecke

Beschreibung Lautstirke  Durchfluss
(Dezibel)
11 210 9952S |Blaspistole Multi-Flow R 1/4” Innengewinde, 84,2 dB(A) 407 I/min
mit Blasrohr 90mm und Suva-zertifizierter bzw.
Schalldampferdise schwarz, fest verbunden und 558 I/min

Fekk

nicht abnehmbar
suvapro SUVA Baumusterbescheinigung Nr. 7158

CERTIFICATION

11 210 9965S |Blaspistole Multi-Flow R 1/4” Innengewinde, 83,8 dB(A) 530 I/min
mit Schalldampferdise blau, fest verbunden
und nicht abnehmbar

SUVEIRIS SUVA Baumusterbescheinigung Nr. 7159

CERTIFICATION

11 210 9959U |Sicherheits-Nachrustkit fir Blaspistole 84,2 dB(A) 407 l/min
.i. Multi-Flow Serie 210, Rohr 90mm und bzw.
‘\‘ Schalldampferdiise schwarz, nicht abnehmbar, 558 I/min
muss mit hochfestem Loctite Nr. 480 fest bl
verbunden werden.

*** 407 I/min Reiner Durchfluss
558 I/min Luftmenge, inkl. Injektor Wirkung (durch die Injektor Duise wird zusétzlich Luft angesogen, was die Literleistung erhéht).

“i;




WY Druckluft- und Flissigkeitswerkzeuge

Zubehor fiir Blaspistolen - asnenmbar

* Abnehmbare Disen

e Verlingerungsrohre in verschiedenen Lingen

* Sicherheitsversionen mit Luftumleitung bei Gegendruck
¢ Schalldimmende Ausfithrungen

Austauschbares Zubehor fir Blaspistolen (Serie 208 / 210). Verschiedene Rohre und Dusen
tragen den verschiedenen Anforderungen Rechnung.

CEJN Safety
Beschreibung. 2l s Anschluss 1 Artikelnummer
Passt direkt auf das Rohr. FUr die Venwendung auf empfindlichen Oberflichen. Eignetsich @ 14 mm (127} 11 208 9956
fiir cie Dichtheitsprifung. Die Dise ist in drei verschiedenen Grdssen oder ais Sawz erhaltlicn. 925 mm{17) 11208 8957

O35mm{1137) 112089958
Satz, 3-5tck (O 14, 11208 9960

25 and 35)
VENTURI-DUSE Passt direkt auf das Rohr. Der Luftstrom wird durch Ansaugen der Umgebungsluft um 100% - 11208 9963
erhdnt. Eignet sich zum Wegblasen von leichten Spénen. Bei Blockierung der Dase ward die
Luft seitiich herausgelassen und damit der Ausgangsdruck auf weniger als 2 bar (29 PSI)
@ reduziert.
BYPASS-DUSE Passt direkt auf das Rohr. Bei Gegendruck wird der Druck durch cie Seitenauslasse freigege- - 11208 9961
% ben (oder umgewdlzt), wodurch der maximale Ausgangsdruck auf weniger ais 2 bar (29 PSI)
reduziert wird.
SCHUTZSCHILD-DUSE Passt direkt auf Gas Rohr. Schattt einen schitzenden Luftmantel, der sich fir das Beseitgen - 112089854
von leichten Holzspénen oder Flissigkeiten eignet. Bei Gegendruck wird die Luft sitlich
herausgelassen und der Ausgangsdruck auf weniger als 2 bar (29 PSI) reduziert,
SCHUTZSCHILD Passt direkt auf das Rohr. Schitzt den Badiener vor umherfliegenden Spanen. Flr das - 11208 9955
Anbringen an einer beliebigen Stelle am Rohr. Nitril-Buchse zugunsten einer einfachen
\ Montage. Durchmesser des transparenten Schutzschilds: 100 mm (47)
SCHALLDAMPFER Passt direkt auf das Rohr. Reduzient die Gerauschentwickiung auf wirksame Art und Weise, - 11 208 9%62
(I@:D wenn ein niedriger Gerduschpegel erforderiich ist. Gerduschpegel: 82 dB(A).
@ suva pro Schalldampferdiise schwarz, nicht abnehmbar, suva-zertifiziert 11 208 9952
@ CERTIFIGATION
SCHALLDAMPFER-DUSE Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Far die Venwendung in engen Umgebungen. - 11208 9565
STAR-TIPROHR  suvapro Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Durchflusskapazitdt: 190 Umin (7 CFM) 30 mm (47) 11208 3215

CERTIFICATION

@

VERLANGERUNGSROHR Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Fir besseren Zugritf auf schwer zu erreichende 300 mm (127) 11208 3219
Stellen bietet. Die Star-Tip Funktion bieten einen gerduschreduzierenden Effekt. zudem

@%% emspricht die sie den OSHA-Sicherheitsstandards.
Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Entspricht die sie den 500 mm (207) 11208 3220
® @ SUVAPIO  osHASicherheitsstandards. Luftstrom: 180 ¥min (6 CF)

CERTIFICATION

ROHRREGLER Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Reduziert den Ausgangsdruck auf einen 30 mm (47) 112080216
sicheren Wert, falis eine Blockade im Inneren des Rohrs oder falis ein Gegendruck

@\ auftreten sollte.

®




Y Druckluft- und Flissigkeitswerkzeuge

Beschrelbung . . Anschluss1  Artikelnummer
Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole. Durchflusskapazitat: 500 Vmin (18 CFM). 90 mm (4 Zoll) 112080215
VERLANGERUNGSROHR Passt direkt an die Gehausegewinde des Druckluftwerkzeugs. Bietet einen besseren Zugang 300 mm (12 Zoll) 112080219
zu schwer erreichbaren Bereichen. Luftdurchfluss: 380 I/min (13 CFM)
@% 500 mm (20”) 11208 0220
FLEXIBLES VERLANGERUNGSROHR Passt direkt auf das Gewinde de Blaspistole. Kann gebogen und fur spezielle Anwendungen 400 mm (16”) 11208 0222
an schwer zu erreichenden Stellen eingestelit werden. Flexibles 6-mm (1/4”)-beschichtetes
Mermhr Luftstrom: 120 Vmin (4 CFM).
SPRUHBEHALTER SET Passt direkt aufs Rohr der Blaspistole. Die Diise ist konstruiert worden um ein dichter Sprih- Rc 1/4” Druckluftan- 11208 3180

nebel zu sprayen. Fliissigkeitsstrémung und Fliissigkeit/Luft- Mix kann leicht angepasst wer-  schluss
den. Erhaltlich als Sprihbehalter oder Spruhbehalter Set mit Blaspistole. Fullmenge - 1,2 1

HALTERUNG FUR SPRUHBEHALTER Passt direkt aufs Rohr. Die Dise ist konstruiert worden um ein dichter Sprihnebel zu spray- - 120103137
en. Flissigkeitsstromung und Flussigkeit/Luft- Mix kann leicht angepasst werden. Erhaltlich
als Spriihbehalter oder Sprihbehaiter Set mit Blaspistole. Filimenge - 1,2 1.

VERSTELLBARE DUSE Direktanschluss an das Gehausegewinde des Druckluftwerkzeugs 210. Mittels Dise lasst sich Blaspistole 210 112100200
der Fluss von einem schmalen Strahl fir schwer zu entfernende Ablagerungen bis zu einem
breiten Strahl zur Reinigung groBer Oberflachen einstellen.

EINSTELLBARER FLUSSIGKEITSDUSE  Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole 210. Einstellbare Duse - vom feinen Straht bis Blaspistole 210 112100210
hin zum starken Strahl.

GERADES ROHR Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole 210. Das gerade Rohr 90 mm (4”) ermoglicht  Blaspistole 210 112100220
eine optimale und ergonomische Handhabung.

STAR-TIP ROHR Passt direkt auf das Gewinde der Blaspistole 210. Das gerade Rohr 30 mm (4") ermog- Blaspistole 210 112100230
licht eine optimale und ergonomische Handhabung. Die Star-Tip Funktion bietet einen
gerauschreduzierenden Effekt und entspricht zu dem den OSHA-Scherheitsstandards.

 : 39

MAGNETHALTERUNG Die Magnethalterung passt zum Gehause der Blaspistole 208 und 210. Sie kann entweder  Blaspistole 210 112109000
auf der linken oder rechten Seite der Pistole angebracht werden. Die Magnethalterung
verlangert die Haltbarkeit der Blaspistole.

Anderungen ohne vorherige Ankandigung vorbehaiten. Die Gewindeanschlisse sind gemaB ISO Standard aufgefuhrt. Weitere Anschlsse und Dichtungen auf Anirage. Hinsichtiich Verfigbarkeit und Preise wenden
Sie sich bitte an einen autorisierten CEJN-Handler. Einige Artikelnummern kénnen Mindesbestellmengen unterliegen. Bitte besuchen Sie unsere Website wwvwv.cejn.com fir weitere Wartungshinweise.




I Schlauch- und Kabelaufrolfer

Sicherheits — Schlauchaufroller

FUr héhere Leistung und Sicherheit
am Arbeitsplatz

Hohere Arbeitssicherheit
durch

- kontrollierte Schlauchfiihrung
- langsame Aufrollgeschwindigkeit
- keine Stolpergefahr

| -
|
i

Optimierte

Kontrollierte

CEJN Safety

Kosten und Energie Servicefreundlich

sparen aufgrund

- hohem Durchfluss durch
patentierte Konstruktion

- Langlebigkeit durch
robuste Bauteile

- Sicherer und einfacher
Schlauchwechsel

Hoher Durchfluss Einfache Montage,

Aufrollgeschwindigkeit Schlauchftihrung fur effizientes Arbeiten 180° schwenkbar
Artikel Nr. Bezeichnung Anschluss
Luft:
19911 2020 Schlauchaufroller 7m, 8x12mm, 16 bar R 1/4" AG
19911 2022 Schlauchaufroller 10m, 8x12mm, 16 bar R 1/4" AG
19911 2028 Schlauchaufroller 10m, 8x12mm, 16 bar, neongriin R 1/4" AG
199112120 Schlauchaufroller 177m, 8x12mm, 16 bar R 1/4" AG
19911 2120GR  |Schlauchaufroller 17m, 8x12mm, 16 bar, Gehduse grau R 1/4" AG
199112128 Schlauchaufroller 17m, 8x12mm, 16 bar, neonagriin R 1/4" AG
199112130 Schlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 16 bar R 3/8" AG
199112132 Schlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 12 bar. R 3/8" AG
Anti-Funken Schlauch
199112138 Schlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 12 bar, neongriin R 3/8" AG
19911 2040 Schlauchaufroller 5m, 11x16mm, 12 bar R 172" AG
19911 2140 Schlauchaufroller 10m, 11x16mm, 12 bar R 172" AG
199112150 Schlauchaufroller 8m, 13x18mm, 10 bar R1/2" AG
Wasser:
199112230 Schlauchaufroller 14m, 9.5x13.5mm, 9 bar R 3/8" AG
19911 2240 Schlauchaufroller 10m, 11x16mm, 9 bar R 172" AG




B Schlauch- und Kabelaufroller

Sicherheits — Schlauchaufroller

FUr hohere Leistung und Sicherheit
am Arbeitsplatz

CEJN Safety
Ho6here Arbeitssicherheit Kosten und Energie Langlebigkeit
durch sparen aufgrund
- Iar?gsame Aufrollgeschwindigkeit - hohem Durchfluss - robuste Bauteile
- kglne Stolperg.efahr _ durch patentierte - ausgelegt fur
- Sicherer und einfacher Service Konstruktion starken Verschleiss

und Langzeiteinsatz

Beschreibung Artikel-Nr.

Schlauchaufroller offen fur Druckluft und Wasser
Schlauch EPDM 10x17mm, Lénge 18m, R 3/8”1G, H 533 x B 222mm 19911 3141E
»  Robuster Aufroller

s Doppelachs-Stitzpunkt zur Mittelwelle, verstarkt und stabilisiert
s Automatisches Schliauchbrems-System fir mehr Sicherhert

Schlauchaufroller offen fir Druckluft und Wasser

Schlauch EPDM 19x29mm, Lange 15m, R 3/4"" AG, H641xB248mm 19911 4171
Schlauch EPDM 12x21mm, Lange 23m, R 1/2"" AG, H 641xB235mm 19911 4152
Schlauch EPDM 12x21mm, Lange 30m, R 1/2"" AG, H641xB235mm 19911 4153

o Robuster Aufroller
Doppelachs-Stitzpunkt zur Mittelwelle, verstarkt und stabilisiert
s Automatisches Schlauchbrems-System fir mehr Sicherheit

Schlauchaufroller offen Hochdruck fir Wasser (160 bar)
Schlauch NBR 12x21mm, Lange 30m, R 1/2""1G, H 648 x B 235mm, 19911 7153

« Robuster Aufroller
o 3-fach-Stitzpunkt zur Mittelwelle, verstarkt und stabilisiert
» Automatisches Schiauchbrems-System fir mehr Sicherhert

Der grosse offene Schlauchaufroller kann auch sehr lange Schlduche bzw. solche mit grossem Durchmesser aufnehmen. Die
Robuste Stahltrommel ist pulverbeschichtet und meistert so auch verschleissintensive und anspruchsvolle Bedingungen.
Ein weiteres Highlight ist die einzigartige Achse mit Doppelhaltersystem fiir maximale Stabilitat.

Das neue Angebot von CEJN an offenen Schlauchaufroller kann fiir Luft und Wasser konfiguriert werden.

Andere Typen Aufroller, Lingen, Gréssen, Schlduche sind auf Anfrage erhaltlich.
7.B. Edelstahlausfiihrung, hydraulische, pneumatische oder elektrische Antriebe oder mit Handkurbel.

Diverse Ausfuhrungen
auf Anfrage




I Schlauch- und Kabelaufroller

EI ektri SChe — Kabelaufroller

« Sicherheitsstoppball

- Kabelfiihrung und langsamer Einzug

< Kabel ist nach Einzug im robusten Gehduse geschiitzt
* Entspricht P44, SS-EN 61242 und SS-EN 61316

Durch das patentierte Design der Sicherheits-Kabelaufroller profitieren Benutzer von héchster Sicherheit.
Der Aufroller verfigt tiber einen kraftvollen, langsamen Einzug und eine Kabelfiihrung, die das Kabel sicher
und prézise in das Gehause fiithrt. Um Stolpergefahren zu vermeiden, besteht der Stoppball aus weichem Material'und

das Kabel aus einem flexiblen, hochwertigen Kautschuk. Der Kabelaufroller wird mit einem thermischen Uberlastschutz- +
Schaltkreis ausgeliefert, der die Stromversorgung bei Uberlast trennt. Der Aufroller ist um 180 Grad schwenkbar, damit
sich der Benutzer frei bewegen kann. Die Montage an Decke oder Wand ist einfach. Zudem kann der Aufroller bei CEIN Safety

Bedarf von der Wandhalterung abgenommen werden. Alle Produkte unserer Sicherheitsaufrollerreihe sind fiir den
langfristigen, verschleissintensiven Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen konzipiert.

Technische Daten

Kabelmaterial: Gummi HO7RN-F
Kabelgrésse: 3 x1.5mm
Spannung: 240V
Sicherheitsstufe: IP44
Temperaturbereich - 10°C bis + 50°C
Artikel Nr. Bezeichnung Anschluss
Elektro:
19911 2301 Kabelaufroller Ldnge 10m, IP 44 CH-Stecker

Kabel 3x1.5mm?2, 10 Ampeére, 230V,
Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt
19911 2301GR  [Kabelaufroller Lange 10m, IP 44, Gehduse grau CH-Stecker
Kabel 3x1.5mm2, 10 Ampere, 230V,
Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt
199112311 Kabelaufroller Lénge 17m, IP 44 CH-Stecker
Kabel 3x1.5mmz2, 10 Ampere, 230V,
Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt

Keine Stolpergefahr!

Automatische Schlauch- und Kabelaufroller.
Fir mehr Sicherheit, Ordnung und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.
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Druckpriifgerat

¢ Einfache Handhabung
o Eine komfortable Moglichkeit, den Druck an Ort und Stelle zu Uberpriifen
e Leicht und kompakt

Das kompakte Druckpriifgerét von CEJN bietet lhnen eine schnelle Methode, um
den Ausgangsdruck eines Systems zu iberpriifen und sicherzustellen, dass die
Luftsysteme den technischen Daten entsprechend funktionieren. Das Druckprifgerat
kann auch fir die Einstellung eines Druckreglers verwendet werden. Dariiber hinaus
Iasst es sich fur die Lokalisierung und Diagnose von Druckunterschieden einsetzen.

CEJN Safety

T R e . Artikelnummer
Druckbereich von 0 - 10 bar 19900 9122

CEJN SERIE 310 Druckbereich von 0 - 10 bar 199009112
CEJN SERIE 315 Druckbereich von O - 10 bar 19900 9132
CEJN SERIE 320 Druckbereich von 0 - 10 bar 199009102

Soft-Line-Zubehor

Zubehsr-Abdeckungen sind in Paketen zu 10 Stiick verflgbar. Im Lieferumfang sind ein Montagewerkzeug
sowie eine Montageanleitung enthalten. Die Abdeckungen sind mit sdmtlichen Standard-Kupplungsreihen
300, 303, 310, 315 und 320 kompatibel. Das Montagewerkzeug ist auch einzeln erhéltlich. Der Knickschutz
kann bei allen Stream-Line-Anschltissen mit der entsprechenden SchlauchgréBe verwendet werden. Der
Knickschutz ist separat im Handel erhaltlich und ersetzt bei der Montage die Uberwurfmutter am Stream-

Line-Anschluss.

@ | Beschreibun e . Anschluss  Artikelnummer
ZUBEHOR-ABDECKUNGEN Zubehdr-Abdeckungen sind in Paketen zu 10 Stiick verfligbar. Im Lieferumfang - 19900 7000

sind ein Montagewerkzeug sowie eine Montageanleitung enthalten. Die Abdek-
kungen sind mit samtlichen Standard-Kupplungsreihen 300, 303, 310, 315, 320
und 342 kompatibel.

MONTAGEWERKZEUG Monatgewerkzeug fiir Soft-Line Zubehér-Abdeckung - 19 900 7050

Der Knickschutz kann bei allen Stream-Line-Anschlissen mit der entsprechen- 6.5 x 10 mm 103004010

den SchlauchgroBe verwendet werden. Der Knickschutz ist separat im Handel ~ 8% 12mm 103004012
erhaltlich und ersetzt bei der Montage die Uberwurfmutter am Stream-Line-
Anschluss.

E ]

Anderungen ohne vorherige Ankindigung vorbehalten. Die Gewindeanschlisse sind gemaB ISO Standard aufgefihrt. Weitere Anschlsse und Dichtungen auf Anfrage. Hinsichtlich Verfugbarkeit und Preise wenden
Sie sich bitte an einen autorisierten CEJN-Handler. Einige Artikelnummern konnen Mindesbestellmengen unterliegen. Bitte besuchen Sie unsere Website wwiw.cejn.com fir weitere Wartungshinweise.
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Adapter — Anschliisse, Adapter, Buchsen, Stopfen

Fr maximale Flexibilitst bei den verschiedensten Anwendungen ist eine grosse Bandbreite
von Schlauchanschliissen, Aussengewinde-an-Aussengewinde-Adaptern, Buchsen, Stopfen,
Kreuz-, T-, L- und Y-Stiicken sowie Kugelventilen verfiigbar.

.. Messing, vernickelt
35 bar (507 PSI)

1%

e AL i 7 Wols
AUSSENGEWINDE MIT - 199000211 R 1/8" 5 mm (3/16”)
SCHLAUCHANSCHLUSS 199000212 R 1/8" 6.3 mm (1/4")

199000221 R 1/4” 5 mm (3/16”)
mm 199000222 R 1/4" 6.3 mm (1/4")
199000223 R 1/4” 8 mm (5/16")
199000224 R 1/4" 10 mm (3/8”)
199000225 R 1/4” 13 mm (1/2")
199000232 R 3/8" 6.3 mm (1/4")
199000233 R 3/8" 8 mm (5/16")
199000234 R 3/8" 10 mm (3/8")
199000235 R 3/8" 13 mm (122")
199000242 R 1/2” 6.3 mm (1/4")
199000243 R 1/2" 8 mm (5/16")
199000244 R 1/2" 10 mm (3/8")
199000245 R 172" 13 mm (1/2")
199000246 R 1/2” 16 mm (5/8")
199000247 R 172" 19 mm (3/4")
19 900 0254 R 3/4” 10 mm (3/8")
199000255 R 3/4” 13 mm (1/2”)
199000256 R 3/4” 16 mm (5/8")
199000257 R 3/4" 19 mm (3/4")
199000258 R 3/4" 22mm(17)
SCHLAUCHANSCHLUSS - 199000262 6.3 mm (174") 6.3 mm (1/4")
(BEIDSEITIG) 199000264 10 mm (3/8") 10 mm (3/8")
199000265 13mm(12") 13 mm(1/2")
@HHRHD 199000267 R1” 19 mm (3/4")
199000268 R 1" 22mm(1”)
Muffe mit Innengewinde 19 900 0169 Muffe G 1/8" IG
19900 0170 Muffe G 1/4"1G
19 900 0171 Muffe G 3/8" IG
19900 0172 Muffe G 1/2"IG

et
REDUZIERSTUCK -
(AUSSENGEWINDE

AUF
INNENGEWINDE)

\ummer
19900 3211

19900 3221

19900 3222

19 900 3232

19 900 3234

19 900 3244

19 900 3245

AUSSENGEWINDE - 19900 1210 G 1/8” G 1/8"
(BEIDSEITIG) 19900 1211 G 144" G 1/8"
199001212 G 1/4” G 1/4"
m 199001213 G 1/4" R 1/4
19900 1214 G 1/4" G 3/8"
19900 1215 G 1/4” G 12"
199001217 G 1/4” R 3/8"
199001220 G 1/8” G 1/8"
19900 1221 G 3/8" R 3/8"
19900 1222 G 3/8" R12"
199001224 G 3/8" G 3/8”
199001225 G 3/8" NG 1
199001229 G 12" G 3/4”
19900 1227 G 3/8" G 3/4"
199001235 G 112" G 12"
19900 1236 R 12" R 12"
19900 1237 G 112" R 3/4”
19900 1246 G 3/4" R 3/4"
19900 1247 G 3/4” R1”
19900 1248 G 3/4" G1"
19900 1249 G 3/4” G 3/4"
199001268 G 1” R1"
199001269 G 1” G1"
19900 1312 1/4" NPT 174" NPT
19900 1314 1/4" NPT 3/8" NPT
19900 1324 3/8" NPT 3/8" NPT
19900 1325 3/8" NPT 172 NPT
19900 1335 1/2” NPT 12 NPT
19900 1337 1/2" NPT 3/4" NPT
19900 1348 3/4” NPT 3/4" NPT
19900 1349 3/4" NPT 1 NPT
19900 1369 1" NPT 1" NPT
ADAPTER 199002237 G 12" G 3/4”
(AUSSENGEWINDE 199002235 G 1/2” G 12"
UND 199002225 G 3/8" G 12"
INNENGEWINDE) 199002224 G 3/8" G 3/8"
199002214 G 1/4” G 3/8"
199002212 G 1/4” G 1/4"
199002204 G 1/8" G 3/8"
199002202 G 1/8” G 1/4"
G 1/8%

19 900 2201

G 1/8”

Aussen- 199005361 G 1/8” -
gewinde/ 199005362 G 1/4” -
Aussenge- 9900 5364 G 3/8” -
winde

19900 5365 G 172" -
Innengewin- 19 900 5371 G 1/8" -
de/lnnen- 739005372 G 1/4” -
gewinde 99005374 G 3/8" -

19900 5375 G 172" -

199005379 G 1" .
Aussen. 19,900 5382 G 1/4" -
inenge. 199005384 G 3/8” s
winde 199005385 G 1/2" )
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Artikel-  Anschluss1  Anschl

ABDECKSTOPFEN - 199004302 G 1/4” - Y-STUCK Innengewin- 19 900 5902 G 1/2" -

MIT 199004304 G 3/8” - de/Innen- 199005912 G 3/8" -

AUSSENGEWINDE 199004305 G 172" = , ﬁf{:’;:“‘i’ 199005916 G 174" =
190004307 G 3/4" - e

Innengewin- 19 900 5920 G 1/4" -
de/ Aussen- 79900 5021 G 3/8" }
gewinde/ 93505925 G 172" -

Innenge-
T-STUCK Innengewin- 19 900 5304 G 3/8” - . winde:
de/Innen- 799005305 G 172" N KREUZ-STUCK Innengewin- 19 900 5904 G 3/8" -
gewinde / - - de/lnnen- "19 900 5903 G 1/2" -
innenge- 199005308 G 1 2 gewinde / 199005905 G 1/4" N
winde Innengewin- o
Innengewin- 199005322 G 1/4” N de /Innen- 199005906 G 1/8 -
de/Aussen- 19 900 5324 = N [‘:I] gewinde
gewinde/ 15500 5335 g ?723 . @ Aussen- 199005932 G 1/4" -
Innenge- gewinde/ 19900 5934 G 3/8" P
winde Innengewin- 99505935 G 172" :
Innengewin- 199005332 G 1/4” - de /Innen-
de /innen- ~ gewinde /
il ) 199005334 G 3/8» - Asserigs-
Aussenge- 199005335 G112 - winde
winde KUGELVENTIL, Innengewin- 19 900 9501 G 1/8" -
- /Innen- =
WINKELSTUCK ___Innengewin- 199002622 R 174" R1/4" KLEIN e D9ugace: 64 =
(FLEXIBEL) de / Aussen- 199009504 G 3/8" -
gewinde
Aussen- 103205183 R 1/4" CEJN 320
gewinde /
Nippel

KUGELVENTIL, GROSS  Innengewin- 19900 9505 G 1/2" -

de/lnnen- "99900 9507 G 3/4" -
gewinde

Y-STUCK MIT = 103105901 CEIN 310 CEIN 310 Q\\M
KUPPLUNGEN 103209200 CEIN 320 CEIN 320 ) | )
Vo e LT )

Ada pter — Stream-Line Anschliisse

Die CEJN Stream-Line Anschliisse sind mit drehbarem und festem Adapter erhaitlich.
Der Knickschutz wird fiir beide Versionen ebenfalls mit angeboten.

e

ADAPTER, DREHBAR 5x8mm 19 958 0877 ADAPTER, NICHT 5x8mm 19958 0813 R 1/4"
19 958 0892 DREHBAR, MIT 19 958 0843 1/4" NPT
m 6.5% 10 mm 19958 1077 KNICKSCHUTZ 6.5x 10 mm 19958 1013 R1/4"
19958 1092 19958 1043 174" NPT
8x 12 mm 19958 1277 R 174" 8x 12 mm 19958 1213 R /A"
19958 1292 174" NPT 19958 1215 R3/8"
19958 1279 R3/8" 19958 1246 3/8" NPT
19 958 1294 3/8" NPT 19958 1243 74" NPT
95x135mm 199581377 R /4" 95x135mm 19958 1313 R1/4"
19958 1392 174" NPT 19958 1343 74" NPT
19958 1379 R3/8" 19958 1315 R3/8"
19958 1394 3/8” NPT 1% 16 mm 19958 1616 R12"
11 x 16 mm 19 958 1687 R172" 95x135mm 19958 1345 3/8" NPT
19 958 1695 172" NPT 11x 16 mm 19958 1646 72" NPT

Anderyngen ohne vornerige Ankindigung vorbehalten. Dis Gewindeanschlisse sind gemag 1SO-Standards aufgeflhrt. Weitere Anschisse und Dichtungen auf Anfrage. Bei Fragen zu Verfigbarkeit und Preis wen-
den Sia sich ite an einen autorisierten CEIN-Hangler. Einige Artikelnummern kénnen Mindesbestelimengen unteriiegen. Bitte besuchen Sie unsere Website www.cejn.com fur weitzre Wartungshinweise.
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ADAPTER, DREHBAR, 5x8mm 199580876 R 174" KNICKSCHUTZ %fs‘ ; 103004010  65x10mm _
MIT KNICKSCHUTZ 19 958 0891 1/4” NPT aaoeagy 8 X 12 mm 103004012 8x12mm
6.5x 10 mm 19958 1076 R 1/4" :
(DB T oI W
8x 12 mm 19 958 1276 R 1/4"
19958 1291 174" NPT
19958 1278 R 3/8"
19958 1293 3/8” NPT 1-Ohr-Briden mit Einlagering
95x135mm 19958 1376 R 174" 19900 8010E  7-9mm
e T 19900 8011E  9-11mm
19 900 8012E  10-12mm
19958 1378 R 3/8" 19 900 8013E  11-13mm
19958 1393 3/8" NPT 19 900 8014E  13-15mm
11x 16 mm 19 958 1686 R 172" 19 900 8015E  15-18mm
19958 1694 12" NPT 19 900 8016E  17-20mm
ADAPTER, NICHT 5x8mm 199580812 R 1/4" 108006017E  20-23mm
DREHBAR 19 958 0842 174" NPT
6.5x 10 mm 19958 1012 R 174" Teflonband
@ 19958 1042 /4" NPT 19 900 0100T Gewindedichtband Teflon,
8x 12mm 19958 1212 R 174" Rolle12mm x 12m
19 958 1242 1/4“ NPT
19958 1214 R 3/8"
19958 1244 3/8" NPT
95x135mm 19958 1312 R 1/4"
19958 1342 1/4” NPT
19958 1314 R 3/8"
19958 1344 3/8" NPT
11x 16 mm 19958 1615 R1/2"
19958 1645 172" NPT
13x 18 mm 19958 1815 R1/2"

Adapter - cdeistan

CEIN bietet eine grosse Bandbreite von Schlauchanschliissen und
Aussengewinde-an-Aussengewinde-Adaptern in Edelstahl an.

MEtEFIAL v vommpumsomeswsiss Edelstahl
Max. Betriebsdruck .............ccooooooiiiiiiiis 35 bar (507 PSI)

er :

AUSSENGEWINDE - 19900 1812 G 14" G 1/4” 174"

AUSSENGEWINDE MIT - 19 900 0821

(BEIDSEITIG) 199001824 G 3/8” G 3/8” SCHLAUCHANSCHLUSS 199000831 G 3/8” 3/8"
199001835 G 1/2” G 172" 199000839 G3/8" NPT  3/8"
m 199001846 G 3/4” G 3/4” m 199000849 G 1/2" NPT 12"
199001869 G 1" G1” 199000851 G 34" 3/4"
199001814 1/4" NPT 1/4" NPT 19900 0859 3/4" NPT 3/4"
19900 1834 3/8” NPT 3/8" NPT 199000861 G1” 1"
19900 1845 1/2" NPT 172" NPT 199000869 1" NPT i
19900 1848 3/4” NPT 3/4" NPT
12900 1867 1" NPT 1" NPT
199001813 G 1/4” R 1/4"
19900 1825 G 3/8” R 3/8"
199001836 G 12" R 172"
199001847 G 3/4” R 3/4"
199001868 G1” R1"
Anderungen ohne vorherige Ankindigung vorbehalten. Die Gewind hlisse sind gemaB ISO-Standards aufgefahrt. Weitere Anschlisse und Dichtungen auf Anfrage. Bei Fragen zu Verfugbarkeit und Preis

wenden Sie sich bitte an einen autorisierten CEJN-Handler. Einige Artikelnummern konnen Mindesbestellmengen unterliegen. Bitte besuchen Sie unsere Website wvawv.cejn.com fir weitere Wartungshinweise.
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Richtlinien SUVA CERTIFICATION

Schutzziel fiir Druckluft-Kupplungen:

Beim Anschliessen und Entfernen von Druckluftschlauchen darf niemand durch einen Riickschlag verletzt
oder sonst irgendwie in seiner Gesundheit geschadigt werden.

1. Verwenden von Sicherheitskupplungen oder Sicherheitsnippeln
Werden in einem Raum Schlduche mit einem Netzdruck von mehr als 3,5 bar aneinander gekuppelt,
so sind alle Verlangerungsschlauche und fest montierten Anschiiisse mit Sicherheitskupplungen
auszuriisten (Kompatibilitat).

2. Sicherheitsgerechte Anordnung der Anschliisse

Bis 1,2 m Uber Boden senkrecht oder hdchstens 45° schrég nach unten gerichtet (uber 1,2 m tUber Boden
verwenden von Sicherheitskupplungen).

Auszug aus der suvapro Lieferantenliste fur Druckluftkupplungen 66075
Sicherheitskupplungen Druckluft:
Serie 267  Serie 300 Serie 326 Serie 381 Serie 430 Serie 471 Serie 567  Serie 677

Serie 277  Serie 315 Serie 342 Serie 410 Serie 442 Serie 477 Serie 577  Serie 767
Serie 291 Serie 320 Serie 346 Serie 416 Serie 467 Serie 550 Serie 667  Serie 777

Schutzziel fiir Druckluft-Blaspistolen:

1. Das Gehdr von Personen, die mit Blaspistolen arbeiten, sowie von Drittpersonen darf nicht geschéadigt
werden.
2. Beim Blasen von Druckliuft darf keine Luft durch Hautverletzungen in den Kérper eindringen.

Zu Schutzziel 1: Larm direkt an der Blasdiise vermindern

° Verwenden von Druckreduzierventilen die direkt in die Blaspistole integriert sind
(keine Blendenreduktion). Der Blasdruck ist unabhéngig vom Eingangsdruck.
° Verwenden von Mehrlochdiisen. Dadurch wir der L&rm bei gleicher Luftmenge im

Vergleich zu Einlochdisen deutlich reduziert.

Zu Schutzziel 2: Eindringen von Luft in den Kérper durch Hautverletzungen verhindern.

° Verwenden von Mehrlochdiisen. Bei Mehrlochdiisen wird der Luftstrahl in mehrere kleinere
Einzelstrahlen aufgeteilt. Es muss sichergestelit werden, dass nicht alle Lécher gleichzeitig
verschlossen werden kénnen und die gestaute Luft plétzlich unkontrolliert entweicht.

Auszug aus der suvapro Lieferantenliste flr Druckluft-Blaspistolen 66074

11 208 3100 Blaspistole Star-Tip 11 208 3215 Ersatzrohr 90mm
11 208 3200 Blaspistole Star-Tip abnehmbares Rohr 11 208 3219 Ersatzrohr 300mm
11 208 9952 Schalldampfer, nicht abnehmbar 11 208 3220 Ersatzrohr 500mm

11 210 99528 Pistole Multi-Flow mit 90mm Rohr und Schalldédmpfer schwarz

Ab dem 1. Januar 2000 sind alle Betriebe mit 5 und mehr Mitarbeiter/innen und/oder einem
SUVA-Pramiensatz von 0,5 und mehr verpflichtet, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz
gemiss der ,,Verordnung lber die Verhiitung von Unféllen und Berufskrankheiten* (VUV) und nach
der EKAS Spezial-Richtlinie 6508 systematisch sicherzustellen und regelmassig zu Uberprifen.

Auf unserer Website finden Sie einen Flyer mit allen Sicherheitsprodukten von CEJN und mit einer
SUVA Baumusterpriifbescheinigung:

-> www.cejn.ch/ Richtlinien und Support/SUVA / CEJN Sicherheitsprodukte mit Baumusterpriifbescheinigung




